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EMULSJE SWIATLOCZULE

NAZWA

OPIS

CENA PLN /1 OPAKOWANIE

PLUS 2000/1

(Opakowanie 1 litr)

PLUS 2000/4
(Opakowanie 4 litry)

Wysoka jakos$¢, barwa fioletowa, zawiera 34% czesci statych.
Odporna na farby rozpuszczalnikowe i utwardzane promieniami UV.
Jest szczegolnie zalecana tam, gdzie wymagane sg krétkie czasy
wykonywania  szablonu, szeroka tolerancja parametréw
technologicznych obrébki, wysoka trwato$¢ szablonu podczas
drukowania. Posiada dobrg jakos¢ i tatwe odwarstwianie po druku.
Jest idealna do wykonywania szablonéw wielkoformatowych.
Stosowana jest w elektronice, grafice reklamowej i innych

102,50 zt

328,00 zt

PLUS 6000/1
(Opakowanie 1 litr)

PLUS 6000/4
(Opakowanie 4 litry)

Wysoka jakos$¢, barwa fioletowa, zawiera 44% czesci statych.
Odporna na farby wodne, plastizole oraz farby do druku na ptytkach
ceramicznych. Szczeg6lnie zalecana tam, gdzie wymagana jest
wysoka trwato$¢ szablonu. Dobre pokrycie i jakos$¢ druku z siatek o
rzadszym splocie oraz tatwe odwarstwianie po druku. Jest idealna
do druku na konfekgiji, tekstyliach i ceramice.

106,50 zi

340,00 zt

PLUS 7000/1

(Opakowanie 1 litr)

PLUS 7000/4
(Opakowanie 4 litry)

Wysoka jakos$¢, barwa niebieska, zawiera 34% czesci statych.
Odporna na szeroka game farb wodnych, rozpuszczalnikowych i
wodno-rozpuszczalnikowych. Zalecana tam, gdzie wymagana jest
wysoka trwato$¢ szablonu podczas druku, dobra jakos¢ i fatwe
odwarstwianie. Jest to emulsja uniwersalna.

119,00 zt

380,50 zi

PLUS 8000/1

(Opakowanie 1 litr)

PLUS 8000/4
(Opakowanie 4 litry)

Wysoka jakosé, barwa niebieska, zawiera 30% czesci statych.
Odporna na szeroka game farb wodnych, rozpuszczalnikowych i
wodno-rozpuszczalnikowych. Zalecana szczegoélnie do szablonéw
0 najwyzszej trwatosci. Dobra jako$é i mozliwos¢ odwarstwiania.
Jest najwyzszej jakosci emulsjg uniwersalna.

138,50 zt

443,50 zi

PLUS 9000/1
(Opakowanie 1 litr)

PLUS 9000/4
(Opakowanie 4 litry)

Wysoka jakos$¢, barwa czerwona, zawiera 47% czesci statych.
Specjalnie opracowana do drukowania na konfekcji i tekstyliach
farbami niezawierajgcymi wody m.in. plastizolami i farbami
peczniejacymi. Nie wymaga uczulania.

141,50 zt

453,00 zi

Emulsje powinny byé przechowywane w zamknietych oryginalnych opakowaniach. Nalezy
sktadowac je w chtodnym miejscu z dala od zrodet ciepta i wilgoci. ldealne warunki to: temperatura
15-20 °C i wilgotnos$¢ 45-60%. Trwato$¢ przechowywania: 18 miesiecy.



